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Išorinio kampo horizontalus sistemos pjūvis
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Ventiliuojamas fasadas su plytelėmis (renovacijai)

Energinio naudingumo klasė B, C 

Lapas 1/1

150 + 30

Gyvenamieji namai Viešosios paskirties pastatai 

U=0,20 (C klasė) U=0,18 (B klasė) U=0,25 (C klasė) U=0,22 (B klasė)

100 + 30 125 + 30175 + 30

plokštes (ISOVER Facade plokščių siūlės ir jungtys kampuose klijuojamos FacadeTape juosta).

ISOVER Standard 35 + ISOVER Facade/

RKL 31/ SKL*, mm

1. Esama siena U=1,27 W/m

2

K;

2. Šilumos izoliacijos plokštė ISOVER Standard 35 (storį žiūr.lentelėje);

3. Vėjo izoliacijos plokštė ISOVER Facade/ RKL-31/ SKL*;

4. Smeigė šilumos ir vėjo izoliacijos tvirtinimui;

5. Mūrvinė;

6. Nerūdijančio plieno konsolė L140;

7. Nerūdijančio plieno konsolė L70;

8. Nerūdijančio plieno savigręžis;

9. Termotarpinė;

10. L formos aliuminio profilis;

11. Tvirtinimo elementas apdailinei plytelei;

12. Keraminė akmens masės plytelė.
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(kai konsolių kiekis 2,78 vnt/m2)
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