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Saint-Gobain statybos gaminiai UAB

Ventiliuojamas fasadas su plokstémis (renovacijai)
Angokras¢io verti. sistemos pjavis, U prof. (apdaila ploksté)

i it Energinio naudingumo klasé B, C VFE-19-2022
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1. Esama siena (U=1,27 W/m?K);
2. Silumos izoliacijos ploksté ISOVER Standard 35 (storj Zidr.lenteléje);
3. Véjo izoliacijos ploksté ISOVER Facade/ RKL-31/ SKL*;
4. Smeigé Silumos ir véjo izoliacijos tvirtinimui;
5. Marviné;
6. Nertdijancio plieno konsolé L140;
7. Neradijancio plieno konsolé L70;
8. Neradijancio plieno savigrezis;
9. Termotarping;

10. T/L formos aliuminio profilis;

11. Kniedé plokstés tvirtinimui;

12. Fibrocementiné apdailos plokste;
13. Dekoravimo juosta "Tesa";

14. Amortizuojanti tarpiné tarp fibrocementiniy ploksciy;

15. U-formos profilis

ISOVER Silumos izoliacija
(kai konsoliy kiekis 2,78 vnt/m2)

Gyvenamieji namai

VieSosios paskirties pastatai

U=0,20 (C klas¢)

U=0,18 (B klasé)

U=0,25 (C klasé)

U=0,22 (B klasé)

ISOVER Standard 35 + ISOVER Facade/
RKL 31/ SKL*, mm

150 + 30

175+ 30

100 + 30

125 + 30

* Siekiant didesnio sandarumo véjo izoliacijai rekomenduojama naudoti ISOVER Facade prieSvéjines
plokstes (ISOVER Facade ploksc€iy sitlés ir jungtys kampuose klijuojamos FacadeTape juosta).
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