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SAINT-GOBAIN

Ventilam Alu Plus / ML-3 Plus 20-50 mm 112

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA
Nr. 005-IT-OFF-DoP-14-w2

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
005-IT-OFF-DoP-14-w2

Naudojimo paskirtis (-ys):
Pastaty jrangos ir pramonés jrenginiy izoliacija (ThIBEII)

3. Gamintojas:

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp.z.0.0.
44-100 Gliwice, ul.Okrezna 16, Polska

www.isover.pl

4. |galiotasis atstovas:

netaikoma

5. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-o0s):
Sistema 1 - degumo charakteristika
Sistema 3 - kitoms charakteristikoms

6a. Darnusis standartas: EN 14303:2009+A1:2013
Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s):
1454 Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego

6b.Europos vertinimo dokumentas:

netaikoma

7. Deklaruojamos eksploatacinés savybeés:
Ventilam Alu Plus / ML-3 Plus
20-49mm, MW — EN 14303 - T5 - ST(+)150 - AW0,4
50mm, MW — EN 14303 - T5 - ST(+)150 - AW0,8

1 lentelé

Esminés charakteristikos

Sio ir kity Europos standarty
reikalavimy skyriai susije su
esminémis
charakteristikomis

Darnusis standartas EN
14303:2009+A1:2013

Deklaruoti lygiai
arba klasés / NPD

4.2.1 Silumos laidumo Deklaruota Zr. 2 lentele
Siluminé varza koeficientas A verté
4.2.2. Linijiniai matmenys Storio nuokrypiy klasé 20-50mm
klasé T5
Reakcija j ugnj 4.2.4 Reakcija j ugnj Reakcija j ugnj A2-s1,d0
4.2.1 Silumos laidumo Deklaruota Zr. 2 lentele
Siluminés varzos koeficientas A verté
ilgalaikiSkumas aukstose
temperattirose 4.3.2 DidZiausia Deklaruota ST(+) 150
eksploatavimo temperatira ST(+) verté
Siluminés varzos 4.2.1 Silumos laidumo Deklaruota Zr. 2 lentele
ilgalaikiSkumas, veikiant koeficientas A verté

senéjimui/ irimui

4.2.5. charakteristiky
ilgaamziSkumas

Siluminés varzos
ilgalaikiskumas, veikiant
sengjimui

Laikui bégant
nekinta

4.2.3 Matmeny pastovumas
arba

4.3.2 DidZiausia
eksploatavimo temperatira

ST(+) 150

Siluminés varzos
ilgalaikiSkumas aukstose

4.2.5. charakteristiky
ilgaamziSkumas

Reakcija | ugnj
nepablogéja
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SAINT-GOBAIN
Ventilam Alu Plus / ML-3 Plus 20-50 mm 2/2
temperatlrose kylant
temperatdrai
Siluminés varzos 4.2.5. charakteristiky Laikui bégant
ilgalaikiSkumas veikiant ilgaamziskumas nekinta
senéjimui arba irimui
Gniuzdymo stipris 4.3.4 Gniuzdymo jtempis CS(10)i arba CS(107Y)i NPD
arba gniuzdymo deklaruota verte
stipris
Laidumas vandeniui 4.3.5 Vandens jmirkis WSi Deklaruota verté NPD
Laidumas vandens garams 4.3.6. Vandens gary varzos Deklaruota y, MVi verté NPD
faktorius
Korozijg sukelianiy medziagy | 4.3.7 Vandenyje tirpiy jony Vandenyje tirpiy jony NPD
lygis pédsakai ir pH verté pédsakai:
chloridas/fluoridas/silikata
s/natris, -pHi
Garso sugerties rodiklis 4.3.8 Garso sugertis awi (AWi) deklaruota verté | 0,4 uz

storis 20-49 mm

0,8 uz storis
50 mm
Pavojingy medziagy 4.3.9 Pavojingy medziagy Lygis ES iki Siol NPD
iSsiskyrimas patalpose iSsiskyrimas nenustatytas
Nenutrikstamas degimas 4.3.10 Nenutrokstamas Kai yra, pagal Nacionaliniis

jkaitus

degimas jkaitus

nacionalinius bandymy
metodus

bandymy metodas

dar nesukurtas

i — atitinkamas deklaruotas lygis arba klasé

2 lentelé

Deklaruojama Ao verté
T[°C] 10 40 50 100 150 - - - - - - -
A [W/mK] 0,038 0,041 0,046 | 0,057 | 0,068 - -- -~ -- -- - -

NPD — Nasumas nenustatytas /No Performance Determined

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai:

netaikoma

Nurodyto produkto eksploatacinés savybes atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si

eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé

uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirasyta (gamintojo ir jo vardu):

Gliwice,
13.10.2022

Adam Marchacz
Saint-Gobain Constru

ction

Products Polska Sp. z .0.0.
Dyrektor Fabryki ISOVER

’ Adam Marchacz




