
 
 

 
 

 
 

 

CLIMAVER ortakių 

gamybos priedai ir įrankiai 

 

Paskirtis, naudojimas ir saugojimas 

Paskirtis. CLIMAVER ortakių gamybai ir montavimui  
Naudojimas. Montuojama pagal instrukciją „CLIMAVER ortakiai. Techniniai duomenys. 

Gamybos ir montavimo pagrinadai“. Dirbant laikytis bendrų saugaus darbo taisyklių ir reikalavimų 
dirbant su mineralinės vatos gaminiais. 

Saugojimas. CLIMAVER ortakių gamybos įrankiai ir priedai  saugojami sausai, originaliose pakuotėse, 
+50C…+300C aplinkos temperatūroje.  

 

Gaminiai, pakuotė, kiekiai pakuotėse 

 Pakuotė Vnt/pak Vnt/dėžė 

CLIMAVER priedai    

CLIMAVER Foil juosta 50mx63mm rulonas 1 12 

CLIMAVER Cola (klijai) 1 litro butelis 1 12 

CLIMAVER kabės kartoninė dėžė 5000  

CLIMAVER Perfiver L profilis, L=1115mm kartoninė dėžė 80  

CLIMAVER Perfiver H profilis, L=2000mm kartoninė dėžė 20  
    

CLIMAVER įrankai 

CLIMAVER Tool Kit (5 pjovimo įrankių rinkinys) plastiko dėžė 1  

CLIMAVER Square Ruler (kampinė liniuotė) kartoninis dėklas 1  

CLIMAVER Stapler (susegtuvas) kartoninė dėžutė 1  

CLIMAVER peilis su dėklu  1 15 

CLIMAVER mentelė kartoninė dėžutė 1 18 

CLIMAVER NETO WHITE pieštukai kartoninė dėžutė 1 20 

CLIMAVER atsarginių geležčių rinkinys plastiko dėžutė 20vnt. komplektas 
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CLIMAVER ortakiai. Techniniai duomenys. Gamybos ir montavimo pagrindai. 

 


