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SAINT-GOBAIN

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA
No. F10002-003 (LT)

. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
CLIMCOVER Slab CR V1(HO03 02)

. Statybos produkto identifikavimo tipas:
Climcover Slab CR V1, 50-100mm

. Produkto paskirtis:

Pastaty jrangos ir pramonés jrenginiy izoliacija

. Gamintojas:
Saint-Gobain Finland Oy Tel: +358 10442211
PL 70, 00381 Helsinki e-pastas: asiakaspalvelu@saint-gobain.com
Suomija www.isover.fi

. Igalioto atstovo pavadinimas, adresas:

Netaikoma
. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Sistema 1 — degumo charakteristika
Sistema 3 — kitoms charakteristikoms

. Statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas, atvejis:
Eurofins Expert Services (Notifikuota jstaiga Nr. 0809)
Atliko produkto tipo nustatymg pagal tipo bandyma (jskaitant méginio émimg); pradinj gamyklos ir
gamybos kontrolés tikrinima; nuolating vidinés gamybos kontrolés prieziiirg ir vertinima pagal
sistemg 1,3 ir iSdavé atitikties sertifikatg Nr. 22001199.

. Statybos produkto, kuriam iSduotas Europos techninis jvertinimas, atveju:

Netaikoma



9. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:
Visos Zemiau lenteléje pateiktos esminés charakteristikos apibréZtos darniajame standarte

EN 14303:2009+A1:2013.

Esminés charakteristikos

Deklaruojamos
eksploatacinés savybés

Degumo Klasifikacija — Euroklasé A2-s1,d0
Silumos laidumas Silumos laidumo koeficientas [W/(m*K)], kai
temperatiira
10 °C 0.036
50 °C 0.043
100 °C 0.054
Matmenys ir leistinos nuokrypos T3
Akustinés sugerties rodiklis ol w 1.00 (100 mm) 0.95 (50 mm)
Laidumas vandeniui Vandens jmirkis NPD
Laidumas vandens garams Vanden_s gard _Variai lygiavertis oro NPD
sluoksnio storis
Stipris gniuzdant Stipris gniuzdant arba gniuzdomasis jtempis NPD
plokscios formos produktams
Korozija sukelian¢iy medziagy i$siskyrimo | Jony pédsakai : Cl NPD
lygis F NPD
SiOs NPD
Na NPD
pH verteé NPD
Pavojingy medziagy iSsiskyrimas patalpose | Pavojingy medziagy i$siskyrimas NPD @
Nenutriikstamas degimas jkaitus (b) NPD
Degumo patvarumas senéjant Patvarumo charakteristika (c)
Siluminés varzos patvarumas senéjant/ Silumos laidumas (d)

aukstose temperatiirose

Matmenys ir leistinos nuokrypos

Ziuréti auksciau

Matmeny stabilumas arba Didziausia

. 150 °C
Eksploatavimo Temperattra (DET)
Patvarumo charakteristika (d)
D IS L
egumo patvarumas aukstose Patvarumo charakteristika (e)

temperatiirose

(a) Europos ir atskiry Saliy pavojingy medziagy duomeny bazé yra pateikiama tinklalapyje:
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/ ).

(b) Europinis bandymy metodas kuriamas. Standartas bus redaguotas sukirus metoda.

(c) Laikui bégant, mineralinés vatos degumo savybés nekinta. Produkto Europiné klasifikacija susieta su organiniy medziagy kiekiu, kuris

nedidéja produktui senéjant.

(d) Laikui bégant, mineralinés vatos Siluminis laidumas nesikeicia. Patirtis rodo, kad pluostiné struktiira yra stabili ir produkte yra tik

aplinkos (atmosferos) oras.

(e) Mineralinés vatos degumo savybeés aukstose temperatiirose nekinta. Europiné klasifikacija susieta su organiniy medziagy kiekiu, kuris

aukstose temperattirose iSlieka pastovus arba mazéja.

10. 1ir 2 punktuose nurodyty produkty eksploatacinés savybés atitinka 9 punkte deklaruojamas
eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija i§duota tik 4 punkte nurodyto gamintojo

atsakomybe.
Pasirasyta gamintojo vardu:

............ Helsinki 2022-07-01.......

(isdavimo vieta ir data)

Tomi Kivela, produkto vadovas

(vardas, pavardé ir pareigos)

(parasas)



http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/

