
  

Technical Characteristic

Žymėjimo kodas pagal CE
MW-EN13162-T2-MU1
Reakcija į ugnį, Euroklasė

A1
Šilumos laidumo koeficientas
λD

0.033 W/m.K
Orinė varža (kPa·s/m2)

18
Oro laidumo koeficientas I

<56 x10-6 m3/msPa (EN 29053)
Vandens garų varžos faktorius
µ

1
Vandens įmirkis (trumpalaikis)

1 kg/m²
Vandens įmirkis (ilgalaikis)

3 kg/m²
Didžiausia eksploatavimo
temperatūra, °C

200
Danga

Be dangos

Bendri

Globalus šiltėjimo potencialas
(GWP)

0.54 kg CO2 eq/m2 (A1-A3) 33
mm storiui, kai varža R=1 m2K/W

Poveikis klimatui

Marketing description
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Produkto aprašymas

Nedegi, šilumą ir garsą izoliuojanti mineralinės vatos plokštė be padengimo. ISOVER PREMIUM 33
plokštės pasižymi vienomis geriausių šiluminių savybių: deklaruojamas šilumos laidumo
koeficientas λD=0.033 W/m·K. Produktas atitinka saugiausią patalpų emisijų klasę M1. Neorganinis,
neturintis koroziją sukeliančių priedų, atsparus puvimui gaminys. Dėl patobulintos gamybos
technologijos pilkos spalvos pluoštas yra standesnis, mažiau dulkantis, todėl plokštė lengvai ir
greitai montuojama. Gaminama pagal standartą EN 13162.

Produkto paskirtis

Pagrindinė naudojimo sritis – sienų, stogų, lubų, grindų ir kitų konstrukcijų šilumos ir garso
izoliacija, kur izoliacijai netenka laikyti apkrovų. Tinka mūro sienoms, medinio ar metalinio karkaso
konstrukcijoms, kur konstrukcijos varžą reikia pasiekti su kaip įmanoma mažesniu šilumos
izoliacijos storiu. Plokščių matmenys pritaikyti įvairaus žingsnio karkasui: 600, 900, 1200 mm.
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