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TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas 
pagal CE

MW-EN13162-T4-Z(0,05)-WS-WL(P)

Šilumos laidumo 
koeficientas λd

0,031 W/m.K

Reakcija į ugnį, 
Euroklasė

A2-s1,d0

Orinė varža 0,0

Oro laidumo 
koeficientas I

<15 x10-6 m3/msPa

Orinis laidis K ≤10x10-6 m3/m2sPa

Garinė varža Z 0,1

Danga Speciali vėją sulaikanti danga

Didžiausia 
eksploatavimo 
temperatūra, °C

200

Vandens įmirkis 
(ilgalaikis)

<3 kg/m²

Vandens įmirkis 
(trumpalaikis)

< 1 kg/m²

​

ISOVER FACADE EJ

​

PRODUKTO APRAŠYMAS
Kieta 25 mm storio mineralinės vatos plokštė dengta 
specialia vėjo poveikį sulaikančia danga. ISOVER Facade 
EJ plokštė gerai praleidžia vandens garus, tačiau kartu 
yra atspari lietaus vandens poveikiui. Klasifikuojama 
kaip nedegi medžiaga (degumo klasė A2,s1-d0). Plokš-
tės danga tamsiai pilkos spalvos, pasižymi padidintu 
atsparumu UV spinduliams. Ilgosiose plokštės briaunose 
yra suleidimo įpjovos. Pasižymi išskirtinėmis šiluminėmis 
savybėmis: deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas 
λD=0.031 W/m·K. Produktas atitinka saugiausią patalpų 
emisijų klasę M1. Neorganinis, neturintis koroziją sukelian-
čių priedų, atsparus puvimui gaminys. Gaminama pagal 
standartą EN 13162.

NAUDOJIMO PASKIRTIS
Pagrindinė naudojimo sritis – vėjo ir šilumos izoliacija 
vėdinamose sienų, stogų, lubų, grindų konstrukcijose, kur 
termoizoliacinį sluoksnį reikia apsaugoti nuo judančio 
oro poveikio. Ypač tinkamas sprendimas daugiaaukščių 
pastatų intensyviai vėdinamų fasadų apsaugai nuo vėjo. 
Tinka ir mūro sienoms, ir medinio ar metalinio karkaso 
konstrukcijoms. Specialaus laminato danga ir plokščių 
briaunose esančios suleidimo įpjovos užtikrina kons-
trukcijos sandarumą ir mažesnius šilumos nuostolius. 
Naudojama naujai statomuose pastatuose bei papildomai 
išorinei izoliacijai renovacijos projektuose.

MONTAVIMAS
ISOVER Facade EJ yra kietos 25mm storio mineralinės 
vatos plokštės, kurias galima montuoti be jokio rėmo, 
naudojant specialius tvirtinimo elementus. Taip pat yra 

specialūs fiksatoriai, skirti išorinės apdailos tvirtinimui per 
ISOVER Facade EJ plokštes prie laikančiosios konstruk-
cijos (4 – 6 vnt./m²). Sumontavus plokštes, iš karto (tą 
pačią dieną) jų sujungimus būtina užsandarinti speci-
alia lipnia juosta FacadeTape. Siūlių sandarinimo metu 
aplinkos ir plokščių paviršiaus temperatūra turi būti ne 
žemesnė kaip -5°C. Esant žemesnei temperatūrai, prieš 
klijavimą paviršių reikia pašildyti, o lipni juosta turi būti 
laikoma šiltoje vietoje. Montuojama pagal projektuoto-
jo nurodymus, siekiant užtikrinti konstrukcijai keliamus 
reikalavimus.

PAKUOTĖ​

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS
Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patal-
pose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuo-
jant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferi-
nių kritulių.


