Jisover

SAINT-GOBAIN

PRODUKTO DUOMENUY LAPAS

VENTILAM ALU PLUS (ML-3PLUS)

PRODUKTO APRASYMAS

Demblio VENTILAM ALU modifikacija. Viena gaminio
pusé padengta armuota aliuminio folijos danga, kita

- klijais ir apsaugine plévele. Déka vertikalios pluosto
orientacijos demblys puikiai iSlaiko formg ir matmenis,
gerai priglunda prie izoliuojamo pavirSiaus. Neorganinis,
neturintis korozijg sukelianciy priedy, atsparus puvimui
gaminys. Gaminama pagal standartg EN 14303, Zenklina-
ma CE zenklu.

NAUDOJIMO PASKIRTIS

Védinimo ortakiy, nuoteky vamzdynuy, jvairios techno-
loginés jrangos, talpy ir kity panasiy pavirsiy Silumos,
garso izoliacijai ir izoliacijai nuo kondensato. Ypac tinka
konstrukcijoms, kur reikalingas estetiSkas pavirsSius ir néra
mechaninio pazeidimo pavojaus.

MONTAVIMAS

Demblys VENTILAM ALU Plus prie izoliuojamo pavir-
Siaus tvirtinimas klijuojant (nuémus apsaugine plévele).
Izoliuojamas pavirsius turi bati Svarus, nuriebalintas ir
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Zyméjimo kodas pagal MW-EN14303-T5

CE

Reakcija j ugnj, Euroklasé  A2L-s1,dO
Reakcija j ugnj, Euroklasé  A2,A2-s1,dO
(sumontuotam gaminiui)

Didziausia eksploatavimo 50
temperatira, °C

Tankis (informacinis 25

rodiklis), kg/m3

Silumos laidumo koeficiento lentelé

°C 10
W/mK 0,038

40
0,047

sausas. lzoliuojama/klijuojama kai aplinkos temperatara
+5°C...+30°C, maksimali izoliuojamo pavirSiaus tempera-
tdra +50°C. Laikantis gamintojo instrukcijy papildomas
tvirtinimas nereikalingas. Izoliuojant nuo kondensato,
visos sillés turi bati kruopsciai sandarinamos lipnia >50
mm plocio aliuminio juostele. Naudojant lauke, reikalin-
gos apsauginés dangos. Izoliuojant vamzdynus, ortakius
reikia atsizvelgti j rekomendacijas dél izoliuojamy vamz-
dyny skersmens ir demblio storio.

PAKUOTE

Plastiko paketai, paletés.

SANDELIAVIMO SALYGOS

Transportuojama dengtose masinose. Sandéliuojama sau-
sose, t>+5°C patalpose. Neleistinas tiesioginis vandens,
saulés poveikis.
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