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TECHNINIAI DUOMENYS

Žymėjimo kodas 
pagal CE

EN 13162

Šilumos laidumo 
koeficientas λd

0,034 W/m.K

Reakcija į ugnį, 
Euroklasė

F

Danga Sustiprinta PE plėvelė

 

ISOVER WINTER MAT ŽIEMOS 
DEMBLIS

 

PRODUKTO APRAŠYMAS
Mineralinės vatos demblis, įvilktas į patvarią PE plėvelę 
su sulydytomis siūlėmis. Pagamintas iš perdirbtos stiklo 
vatos.

NAUDOJIMO PASKIRTIS
ISOVER WINTER MAT žiemos dembliai naudojami grun-
to, statybinių medžiagų ir konstrukcijų laikinai apsaugai 
nuo užšalimo. Demblis pritvirtinamas laikinai, kad po 
naudojimo būtų galima jį lengvai nuimti ir panaudoti 
pakartotinai.

MONTAVIMAS
ISOVER Wintermat žiemos dembliai užklojami ant grun-
to, žvyro ir kitų birių statybinių medžiagų, kurias reikia 
laikinai apsaugoti nuo užšalimo žiemos metu. Dengiant 

didelius plotus, demblių siūlės turi persidengti maždaug 
10-20 cm. Apsaugant stulpus, kolonas ar kitokius išsi-
kišusius statybinius elementus, jie apvyniojami ISOVER 
Wintermat dembliu ir sutvirtinami lipnia juosta, virvele ar 
pan. Naudojant lipnią juostą, ISOVER Wintermat žiemos 
demblio paviršius turi būti sausas. Lipni juosta turi būti 
tinkama naudojimui žemose temperatūrose.  

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS
Transportuojama ir laikoma dengtose mašinose ar patal-
pose, vengiant tiesioginio vandens patekimo. Sandėliuo-
jant lauke būtina apsaugoti nuo lietaus ir kitų atmosferi-
nių kritulių.


