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TECHNINE SPECIFIKACIJA

C ENERGINIO NAUDINGUMO KLASES GYVENAMOJO MODERNIZUOJAMO PASTATO
SIENY SILTINIMAS JRENGIANT ISORINE VEDINAMA TERMOIZOLIACINE SISTEMA

|1. DARBY APIBREZIMAS

1.1. C energinio naudingumo klasés gyvenamojo modernizuojamo pastato sieny Siltinimas
jrengiant iSorine védinamg termoizoliacine sistemg. Sistemos karkaso konstrukcija - vieno
lygio karkasas, sudarytas i$ nerudijanéio plieno laikikliy (kampuoc¢iu/konsoliy) ir
vertikaliy profiliuo€iy.

2. PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

2.1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.

2.2. STR 2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos
iSsaugojimas®“.

2.3. STR 2.04.01:2018 ,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys®.

2.4. STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

2.5. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011.

2.6. STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy
ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo
jstaigy paskyrimas ir paskelbimas”.

2.7. STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos*.

2.8. PAGD VR 2010-12-07 ,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklés)“, su pakeitimais
(2014.01.03, Nr.1-2).

2.9. PAGD VR 2011-01-17 ,Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisykles".

2.10. LST EN 13162:2009 ,Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinés vatos
(MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai.*

2.11. LST EN ISO 10211:2008 ,Statybiniy konstrukcijy Siluminiai tilteliai. Silumos srautai ir
pavirSiaus temperataros. Detalieji skai€iavimai (1ISO 10211:2007)".

2.12. LST EN ISO 6946:2008 ,Statybiniai komponentai ir elementai. Siluminé varza ir $ilumos
perdavimo koeficientas. SkaiCiavimo metodas (ISO 6946:2007)"

2.13. Statybos taisyklés ST 121895674.205.20.02.03:2014 "FASADY |JRENGIMO DARBAI.
Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas”.

3. BENDRIEJI NURODYMAI

3.1. Techninéje specifikacijoje vartojamos sgvokos suprantamos taip, kaip jos apibréztos Statybos
jstatyme. Kitos Reglamente vartojamos sgvokos apibréztos STR 2.04.01:2018 ,Pastaty
atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys® ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

3.2. Jrengiant iSorine védinama termoizoliacine sistemg (toliau — Sistema), turi bati prisilaikoma
konkreciai pasirinktos Sistemos gamintojo reikalavimy, naudojant tik tai Sistemai pritaikytas
medziagas.

3.3. Darbai vykdomi sausu oru ir pagal konkrec€iai pasirinktos Sistemos gamintojo reikalavimus
naudojamy medziagy temperatdriniam darbo rezimui.

3.4. Pastaty projektavimui ir statybai galima naudoti tik turin€ias ET] ir pazenklintas CE Zenklu arba
turin€ias NT| védinamas sistemas.

3.5. Sistemose naudojamy statybos produkty atitiktis turi bati patvirtinta pateikiant gamintojy
iSduotas eksploataciniy savybiy deklaracijas, parengtas pagal reglamento (ES) Nr. 305/2011
reikalavimus.

3.6. Sistemos turi tenkinti iSoriniy védinamy termoizoliaciniy sistemy reikalavimus sistemos
karkasui, reikalavimus termoizoliacinio sluoksnio jrengimui, reikalavimus véjo izoliacijos
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jrengimui, reikalavimus védinamo oro tarpo jrengimui, bendruosius reikalavimus sistemoms ir
jas sudarancioms medziagoms, reikalavimus sistemos atsparumui smigiams, reikalavimus
deformaciniy sidliy jrengimui ir kt.reikalavimus.

3.7. Pasirinktas pastato sieny Siltinimo budas turi tenkinti Lietuvoje galiojan&ius ”"Gaisrinés saugos
pagrindiniai reikalavimai“ (taisyklés) reikalavimus. | atsparumo ugniai laipsnio pastaty
dvigubiems (védinamiems) fasadams jrengti naudojamy statybos produkty degumo klasés
parenkamos pagal aukSciausio auksto grindy altitude:

3.7.1. Aukstiems (altitudé virSija 26,5 m) ir labai aukStiems statiniams (altitudé virSija 54 m) turi
bdti naudojami ne zemesnés kaip A2-s2,d0 degumo klasés statybos produktai;

3.7.2. kitiems statiniams turi bati naudojami ne Zemesnés kaip B-s3,d0 degumo klasés statybos
produktai.

3.8. Termoizoliacinio sluoksnio Siluminés varZos apskai¢iavimui naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés, apskai€iuojamos pagal STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* 3 priedo
reikalavimus.

3.9. Termoizoliacinj sluoksnj kertanciy karkaso elementy jtaka sluoksnio Silumos perdavimui turi
bati jvertinta perskai€iuojant 3io sluoksnio Silumine varzg R pagal STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* reikalavimus.

4. ISORINE VEDINAMA TERMOIZOLIACINE SISTEMA

4.1. Naudojama iSoriné védinama termoizoliaciné sistema, kurios konstrukcija - vieno lygio
karkasas, sudarytas i$ nertdijancio plieno kampuociy/konsoliy ir vertikaliy profiliuo€iy.
4.2. Bitini Sistemos elementai yra Sie:

4.2.1. karkasas ir tvirtinimo elementai,

4.2.2. Silumos izoliacija,

4.2.3. véjo izoliacija,

4.2.4. védinamas oro tarpas,

4.2.5. apdailinis sluoksnis,

4.2.6. apskardinimai, cokolinis profilis,

4.2.7. sujungimo su kitais pavirSiais, sandarinimo ir kiti elementai.

4.3. Veédinamos Sistemos veikimo principas:

4.3.1. Apsiltinimo sluoksnis glaudziamas i$ iSorés prie Siltinamos sienos pagrindo, uzdengiamas
véjg izoliuojanciu sluoksniu; tarp apdailinio ir véjo izoliacinio sluoksnio paliekamas
susisiekiantis su iSore oro tarpas.

4.3.2. Bdtina, kas védinamo oro tarpas susisiekty su iSore vertikalia kryptimi kiekviename aukste.

|5. SIENY SILUMINES CHARAKTERISTIKOS

5.1. Modernizuojamy pastaty C energinio naudingumo klasiy pastaty sieny Silumos perdavimo

koeficientas:

Silumos perdavimo koeficiento vertés Uc W/(m2K) norminiy Silumos Apskaiciuota
nuostoliy skaiciavimui (pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus) projektiné Silumos

Atitvara perd.a\'/imo .
Gyvenamigji Negyvenamieji pastatai koeficiento verté
pastatai — — . - __{ Uw, W/(m?K)

VieSosios paskirties pastatai | Pramonés pastatai
Sienos 0,20 0,25 0,30 0,19

5.2. Sienos Silumos izoliacijos sluoksnio storis parenkamas taip, kad apskaiciuota projektiné
sienos Silumos perdavimo koeficiento Uw, W/(m?-K) verté atitikty C (modernizuojamy)
energinio naudingumo klasés pastaty atitvary Silumos perdavimo koeficiento Uc W/(m?K)
verte bei savityjy Silumos nuostoliy reikalavimus pateiktus STR 2.01.02:2016.
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5.3. Silumos izoliacijos sluoksnio Siluminés varzos apskaigiavimui naudojamos projektinés
termoizoliaciniy gaminiy Silumos laidumo koeficiento vertés, apskaic¢iuojamos pagal STR
2.01.02:2016, 3 priedo reikalavimus.

5.4. Silumos izoliacijos sluoksnj kertangiy Sistemos karkaso elementy (taskiniai tvirtinimo
elementai) jtaka sluoksnio Silumos perdavimui turi bati jvertinta perskaiciuojant Sio sluoksnio
Silumine varzg R pagal 2.01.02:2016, 3 priedo ir LST EN I1SO 6946:2008 reikalavimus.

5.5. Sienos su védinamo fasado konstrukcija projektinio Silumos perdavimo koeficiento U, W/m2K,
skaiciavimas atliekamas pagal STR 2.01.02:2016 reikalavimus. Kai esamos sienos
konstrukciniai sprendimai nezinomi, naudojamos sienos Silumos perdavimo koeficiento vertés
pagal STR 2.01.02:2016, 5 prieda, 5.1 lentele: gyvenamosios paskirties pastaty sienos iki
1992 m.pastatytuose pastatuose, U=1,27 W/m?3K):

Sienos Siluminés varzos R ir Silumos perdavimo koeficiento U skai¢iavimas

Sienos konstrukcijos sluoksniai Storis, Ap, W/m-K Ads R
m2-K/W
mm W/m-K
Lakstine fasado apdaila Nevertinama 0

(STR 2.01.02:2016 2

Védinamas oro tarpas 25-50 priedas, 4 p.) 0
Véjo izoliacija, laid trai 30

. o oro laidumo parametrai
mineralinés vatos 0.031 0.032 0.938

plokstés Isover

| <33*10-° m3/(msPa)
SKL

Silumos izoliacija, | oro laidumo koeficientas
mineraliné vata 150 0.035 0.036 4.167
Isover Standard 35 | | <84*10- m¥msPa

Esama siena, iki 1992 m.pastatytuose pastatuose

(pagal STR 2.01.02:2016, 5 prieda, 5.1 lentele) 0617
Sienos vidinio pav. Siluminé varza Rs; 0.13

Sienos iSorinio pav. Siluminé varza Rse=Rs;i 0.13

Sienos visuminé Siluminé varza R; , m**K/W 5.981
Sienos su védinamu oro tarpsluoksniu Silumos perdavimo koef. U, W/(m?*K); 0.1672
Pataisa dél nertdijancio plieno laikikliy 2,78 vnt/m? AU, W/(m?*K) 0.0271
Projektinis Silumos perdavimo koef. jvertinant metalines jungtis, U', W/(m?*K); 0.1942

Sienos projektinis Silumos perdavimo koeficientas U= 0,19 < 0,20 W/(m?K)
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Nuorodos:

e Silumos izoliacijos Silumos laidumo projektiné verté Aqs — pataisos pagal STR 2.01.02:2016 3
priedo 3.1 lentele védinamai atitvarai;

e Véjo izoliacijos Silumos laidumo projektiné verté Aq4s — pataisos pagal STR 2.01.02:2016 3
priedo 3.1 lentele vedinamai atitvarai;

e Esamos sienos iki 1992 m.pastatytuose pastatuose (pagal STR 2.01.02:2016, 5 prieda, 5.1
lentele), U=1,27 W/m2K; R = 0,617 (jvertinus esamos sienos pavirsiy varzas Rs =0,13
m2K/W, Rse=0,04 m2K/W)

e Sienos iSorinio pav. Siluminé varza Rs.=Rsi — pagal STR 2.01.02:2016, 2 priedg, 4 punktg,
sienai su védinamu oro tarpsluoksniu;

e Sienos visuminé Siluminé varza Ri= Rsi+Rs+Rse (STR 2.01.02:2016 2 priedas, 2.3 f.);

e Sienos su védinamu oro tarpsluoksniu Silumos perdavimo koeficientas U=1/R; (STR
2.01.02:2016 2 priedas, 2.6 f.);

e Projektinis Silumos perdavimo koef. jvertinant metalines jungtis U'= U+ AUs
(STR 2.01.02:2016 3 priedas, 3.21 f.);

o Siltinimo sluoksnio tvirtinimui naudojamy Ejot DH smeigiy taskinis $ilumos laidumo
koeficientas x = 0,0001 W/K, todél jy jtaka sluoksnio Silumos perdavimui nevertinama;

e Pataisa dél neridijancio plieno laikikliy, tvirtinamy kas 600mm horizontalia ir vertikalia
kryptimi: AUs, W/(m2*K); 2mm x70mm ir 2x140mm (aukstis); 2,78 vnt/m?

Pataisos AUr, W/(m?*K) skai¢iavimai (LST EN I1SO 6946):

2

A.A.n R

AU, =a~LL| = | =0,027 W/(m2K),
' d, R;,

kur:

a = 0,8, koeficientas, kai jungtis pilnai jsiskverbusi j izoliacinj sluoksnj;

A =17 W/(m - K), nertdijancio plieno jungties Silumos laidumo koeficientas;

Ar — nerudijancio plieno tvirtinimo elemento skerspjavio plotas;

kai naudojami skirtingo aukscio tvirtinimo elementai, skaiCiavimuose priimta, kad jie bus
naudojami vidutiniSkai tokiu tankiu — 3 siauri ir 1 platus, tuomet vidutinis skerspjavio plotas
apskai€iuojamas pagal Sig formule:

Ar=(Ar-3+Az-1)/4 =0.000177 m?

Cia:
A1 - siauro tvirtinimo elemento (2mm x70mm) skerspjivio plotas 0,00014 m?;
A; - plataus tvirtinimo elemento (2mm x140mm) skerspjavio plotas 0,00028 m?2.

do= 0,18 m, izoliacinio sluoksnio, kuriame yra jungciy, storis,

nt = 2,78 vnt/m?, junggCiy kiekis kvadratiniame metre (iSdéstyti kas 600mm vertikalia ir
horizontalia kryptimi);

R1 = 5,104 m2-K/W, izoliacinio sluoksnio, perverto jungtimis, Siluminé varza;

Rrh =5,981 m?-K/W, komponento visuminé $iluminé varza, nejvertinant Siluminiy tilteliy.
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Vidi = = InidZinis tvirtikhinis 5l T ——

(LST EN ISO 6946:2008 metodas)
o 5 6 ' 20.n) 3 4
h | r
VaSranas o aes
Id' Ry=d,/ A,

1 - T formoc metalinic profilic, kuric pritvirtintac prie Bcikiducios | védinamy oro tarpy L formoe
tvirtikiio daliec; 2 - L formoc metalinic tvirtikiic; 3 - termolzoliacinic cluokenic 3% 4 -
cluokenic ,47; 6 - termolzoliacoc tvirtinimy lalkantic vidinic atitvarcs cluokenic

(morac, g/® perdenginyc ir pan.); 8 - ilorinic apdaliinic atitvaroc cluockenic.

Atitvaros tipas:  5ew roreomaus tmos sty v
Twvirtikilo &llumg lald3tal dallal panaudotas metalag: *vi O e N
, - tvirtikily klekis kvadratiniame metre, (vntm?): 2,78
A - vieno tvirtikiio Sllumal laictios dalies skerspjOvio plotas (m): [ 0.00017 |
Sluokenio
Sluokenio
S Euming varks | Hluminé
W, am R(-'m .
=xK) m* K3
apckadivojama i
Afitvaros siuoksnis 3 (d, [vest! bOtina):| 0,032 0.03 0,938
Afttvaros siuoksnis 4% (d, [vest: batina):| 0.03¢ 0.15 4167
Atitvaros sluoksnis ,5°: { 0.617 0,617
R,. (m*KyW: 5’1
AU, Wm*K):
Atitvaros silumos perdavimo koeficientas U, Wifm*K): m

e ’
Apckritimac: | Sersmepmm l &—..

3
=
e eEmET

© Sudaré E Moastvilas NerOdyandio plieno tvirtikilal 2x70mm, 2,78 vntm2.
KTU Archinch v staty b

|6. SILUMOS IZOLIACIJOS CHARAKTERISTIKOS

6.1. Jrengiant védinama fasadg sienos Siltinimui turi bati naudojama mineraliné vata gaminama
pagal standartg EN 13162. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinés vatos
(MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai.

6.2. Sienos Siltinimas atliekamas jrengiant dvisluoksne mineralinés vatos Silumos izoliacija:

6.2.1. Pagrindinis Silumos izoliacijos sluoksnis i mineralinés vatos plok&¢iy skirty atitvaroms, kur
izoliacija neveikiama apkrovy,

6.2.2. Veéjo izoliacinis sluoksnis i$ mineralinés vatos ploksciy skirty Silumos izoliacijos sluoksnio
apsaugai nuo oro tarpe judancio oro poveikio.



e (N

SAINT-GOBAIN

6.3. Pagrindinis Silumos izoliacijos sluoksnis jrengiamas i$ mineralinés vatos ploksciy Isover
Standard 35, kurios atitinka lenteléje pateiktus parametrus:

Parametro pavadinimas Rodiklis Standartas
Deklaruojamas Silumos laidumo koeficientas Ap 0,035 W/(mK) EN 13162
Matmenys (plotis x ilgis) 565/610x1170m | EN 823
Storio leistina nuokrypa T2 EN 13162
Savitoji oriné varza AFr12 EN I1SO 29053
Oro laidumo koeficientas | < 84 *10 m3/(m-s-Pa) | EN ISO 29053
Degumo charakteristika, euroklasé A1 EN 13501-1
Trumpalaikis vandens jmirkis WS < 1 kg/m? EN 1609
ligalaikis vandens jmirkis i$ dalies panardinus WL(P)< 3 kg/m? EN 12087
Vandens gary difuzijos varza MU 1 EN 12086

6.4. Véjo izoliacijos sluoksnis jrengiamas i§ mineralinés vatos plok&¢iy Isover SKL 30mm storio,
be dangos, kurios atitinka lenteléje pateiktus parametrus:

Parametro pavadinimas

Rodiklis

Standartas

Deklaruojamas Silumos laidumo koeficientas Ap

< 0,031 W/(m'K)

LST EN 13162

Matmenys (plotis x ilgis)

1200x1800 mm

LST EN 823

Savitoji oriné varza

AFr30

EN ISO 29053

Oro laidumo koeficientas |

< 33 *10° m3/(m-s-Pa)

LST EN ISO 29053

Degumo charakteristika, euroklasé A1l LST EN 13501-1
Trumpalaikis vandens jmirkis WS < 1 kg/m? EN 1609
ligalaikis vandens jmirkis i8 dalies panardinus WL(P)< 3 kg/m? EN 12087
Vandens gary difuzijos varza MU1 EN 12086

Danga

be dangos
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7. REIKALAVIMAI SIENOS PAGRINDUI

7.1. Prie$ pradedant darbus bdtina patikrinti pagrindo tvirtumg ir Sistemos konstrukcijos
inkaravima. Pagrindo stiprumas turi biti pakankamas atlaikyti Sistemos sukeliamas apkrovas.
Sistemos tvirtinimo prie pagrindo elementai parenkami pagal Siy elementy tiekéjy nurodytas
tvirtinimo elementy iStraukimo i$ konkrecios rasies pagrindo vertes. Kai pagrindo risis arba jo
savybeés neatitinka tvirtinimo elementy naudojimo aprasy, rangovas turi atlikti elementy
iStraukimo i$ pagrindo bandymus.

7.2. Pagrindo pavirSiaus nelygumai turi bati ne didesni uz gamintojo numatytas Sistemos storio
reguliavimo galimybes. Tais atvejais, kai pavirSiaus nelygumai didesni uz gamintojo numatytas
Sistemos storio reguliavimo galimybes, pagrindo pavirSius turi bati iSlygintas.

7.3. Sieny pavirsius turi bati lygus, Svarus, nepazeistas ir tvirtas. NeSvarumai, skiedinio liku€iai ir
kitos atSokusios dalys, kurios gali trukdyti kokybiSkam Sistemos darby etapy atlikimui,
nuvalomos atitinkamomis primonémis.

7.4. Pagrindo sandarumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas“ X skyriaus ir 10 lentelés reikalavimus ir turi bati uztikrintas prie$
jrengiant Sistema: esant 50 Pa slégiy skirtumui tarp pastato vidaus ir iSorés, oro apykaita C
energinio naudingumo klasés gyvenamosios paskirties pastatams negali virSyti 2,0 (1/h).
Atliekant Sistemos ir kitus pastato jrengimo darbus, pastato sandarumas negali bati
sumazintas.

7.5. Jei Siltinami blokai, batina jsitikinti, ar jie tvirti ir stabilds. Bloky maro sienos vidinis pavirsius turi
bati nutinkuotas, nuglaistytas.

7.6. Jrengiant elektros instaliacijos arba kity komunikaciniy priemoniy jtaisus, sienos pavirSiuje
iSpjauty kanaly, jtaisy montavimo vietos turi bati uzsandarintos.

|8. REIKALAVIMAI SISTEMOS KARKASO JRENGIMUI

8.1. ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos karkaso konstrukcijg sudaro:

8.1.1. Neridijancio plieno laikikliai tvitinami prie laikanciosios sienos (reguliuojami
kampuociai/konsolés),

.2. vertikalusis laikantysis karkasas,

.3. jei nurodyta gamintojo dokumentacijoje ar jei to reikalaujama pagal projekta, vertikalGs ir

horizontalis uzbaigimo profiliai.

8.2. Laikikliy (kroSteiny) ankeravimo sistema parenkama priklausomai nuo pagrindo konstrukcijos ir
jo biklés. Pats ankeris laikiklio tvirtinimui parenkamas bandymy metodu, atsiZzvelgiant j
gamintojo/ tiekéjo rekomendacijas ir remiantis konstruktoriaus paskaiCiavimais. Taip pat
pateikiamas ankerio iStraukimo/rovimo jégos F (kN) bandymy protokolas.

8.3. Laikiklio (kampuocio/kronsteino) konsolés ilgis parenkamas pagal Silumos izoliacijos storj ir
jvertinant numatomag védinama oro tarpa.

8.4. Po plieniniais laikikliais (kampuociais/konsolémis) bitina naudoti termoizoliacines tarpines.

8.5. Sistemos karkasas jrengiamas vadovaujantis konkreciai pasirinktos Sistemos tiekejo ar
gamintojo pateiktomis instrukcijomis ir technologiniais reikalavimais, STR 2.04.01:2018 ir STR
2.05.04:2003 reikalavimais.

8.1
8.1

9. REIKALAVIMAI SILUMOS IZOLIACIJOS JRENGIMUI

9.1. Silumos izoliacijos jrengimo etapai:

1.1.1. Silumos izoliacijos tvirtinimo darbai pradedami tik i§ dalies jrengus laikangiojo karkaso
konstrukcija, t.y. nustaCius fasado plokStumy nuokrypius nuo vertikalés ir horizontalés,
iSlyginus fasado plokStumas ir uzZinkaravus laikiklius (kampuocCius/konsoles). Smeigiy
tvirtinimo vietose | sienoje iSgreZtas skyles jkalami smeigiy strypai (naudojant Ejot DH ar
panasaus tipo smeiges).

9.1.1. Ant laikikliy ir smeigiy strypy uzmaunamos pagrindinio Silumos izoliacijos sluoksnio
mineralinés vatos plokstés. Ant smeigiy strypy uzmaunamos tvirtinimo lékstelés,
prispaudziant mineralinés vatos plokstes prie pagrindo.



1.1.2.

e (N

SAINT-GOBAIN

Perdengiant Silumos izoliacijos sluoksniy sidles, montuojamas véjo izoliacijos sluoksnis,
papildomai pritvirtinant smeigiy tvirtinimo lékStelémis. Bendras visy sluoksniy tvirtinimo prie
pagrindo smeigiy kiekis 25 vnt/m?. Priesvéjinés plokstés turi bati montuojamos glaudziant
vieng prie kitos.

. Montuojami vertikalQis karkaso profiliai, prie kuriy bus montuojamos fasadinés apdailos

plokstés. Tarp fasadinés apdailos ir véjo izoliacijos turi bati paliekamas 25-50 mm veédinamas
oro tarpas ir uztikrintas jame oro judejimas.

9.2. Reikalavimai Silumos izoliacijos sluoksnio jrengimo darbams:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

Silumos izoliacijos sluoksnis turi bati vientisas, be plysiy ar jspaudimy ir priglaustas prie
Siltinamos sienos pritvirtinant papildomais tvirtinimo elementais — smeigémis. Montavimo
metu susidare termoizoliacinio sluoksnio vientisumo pazeidimai ar plysiai, jei tokie
atsiranda pjaustymo vietose, turi bati uztaisyti ta pacia medziaga.

Mineralinés vatos Silumos izoliacines plokstes rekomenduojama tvirtinti Ejot DH (ar
panaSaus tipo) smeigémis, pagamintomis i§ PU 300: taskinis Silumos laidumo koeficientas
X =0,0001 W/K; susideda i$ dviejy atskiry daliy — strypo ir prispaudziancios plokstelés:
greZiamos skylés diametras — 8 mm, gylis 240mm. Smeigés jgilinimas turi bati 230mm,
rekomenduojamas prispaudziancios plokstelés diametras — 90mm. | pagrindg
rekomenduojama pirmiausiai jtvirtinti smeigiy strypus, paskui ant jy uZmauti mineralinés
vatos plokstes ir prispausti prispaudzian€iomis plokstelémis.

S >

Silumos izoliacijos sluoksniai klojami perdengiant sandiras. Siluminés izoliacijos plokstés
plane déstomos taip, kad siilés bty persislinkusios 1/3 plokstés ilgio. “Kryzmiski” Silumg
izoliuojanc¢iy gaminiy sujungimai neleidziami. Kai izoliacija turi du ar daugiau sluoksniy,
atstumai tarp siuliy skirtinguose gretimuose sluoksniuose turi bati ne mazesni kaip 100
mm.

Pastato kampuose Silumos izoliacijos plokstés turi bati sujungiamos pakaitomis uZleidziant
vieng ant kitos (sujungiant uzkaitais).

Darby seka turi bati suplanuota taip, kad ta pati pamaina, sudéjusi izoliacijg, spéty ja
padengti vandeniui nelaidzia danga.

Sienos Sistemos apSiltinimas turi jungtis su cokolio (risio) sienos apSiltinimo sluoksniu,
kuriam naudojamos kietos atsparios drégmei ekstruzinio polistirolo plokstés arba kitos tam
skirtos izoliacinés medziagos ar sistemos. Prie$ cokolio tinkavimg ekstruzinio polistirolo
plokscCiy pavirsiy pasiausti stambiagradziu Svitriniu popieriumi arba kitais jrankiais.
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9.3. Reikalavimai véjo izoliacijos sluoksnio jrengimo darbams:
9.3.1. Véjo izoliacijos plokstés turi bati montuojamos glaudZiant vieng prie kitos.
9.3.2. Montuojant vejo izoliacines plokStes neleidZziama, kad susidaryty kryZminés keturiy kampy
sanduros. Dél to rekomenduojama perstumti vieng plok&c€iy eile kitos atzvilgiu.
9.3.3. Tvirtinant véjo izoliacijos sluoksnj, bitina uztikrinti, kad nebity perspaustas Silumos
izoliacijos sluoksnis (pagal statybos taisykliy ,Védinamy fasady su mineralinés vatos
Silumos izoliacija jrengimas” (www.statybostaisykles.It) ir
gamintojy rekomendacijas tvirtinimo vietose leidziamas ne
daugiau 5mm izoliaciniy medZiagy perspaudimas).
Todél priedvéjiniy ploksciy tvirtinimui rekomenduojame
naudoti tvirtinimo elementus — jkalamas Ejot DH tipo
smeiges arba analogiSkas smeiges, arba smeiges su
gylio(ilgio) ribotuvais. Nenaudoti standartiniy jkalamuy,
priSaudomy smeigiy ar smeigiy su konusine dalimi, kurios
deformuoty vejo izoliacines plokstes jy tvirtinimo vietose,
kartu perspausdamos pagrindinj Silumos izoliacijos sluoksnj.
9.3.4. Véjo izoliaciniy plok&¢iy sujungimai kampuose sutvirtinami mechaniskai, naudojant
specialius spiralinius sraigtus Isover Fire Protect Screw.
Rekomenduojamas sraigty iSdéstymas:
- nuo plokstés krasto < 80mm,
- tarp sraigty plokstés viduryje < 300mm. Montavimo metu, priklausomai nuo situacijos,
atstumas gali bati tikslinamas.

.‘s ’ .‘,"~'.
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Sraigtai kover Fire Pratect Screw

)

9.4. Kokybiniai reikalavimai:

9.4.1. Vykdant sieny su iSorine védinama termoizoliacine sistema Siltinimo darbus, privaloma
vadovautis konkreciai pasirinktos Sistemos tiekéjo arba gamintojo reikalavimais arba
darbus atliekancios statybos jmonés pasitvirtintomis statybos taisyklémis. Visais atvejais
rekomenduojama taikyti ne Zemesnius kokybinius reikalavimus negu nurodyta
www.statybos taisyklés.lt / ST 121895674.205.20.02.03:2014 "FASADY |JRENGIMO
DARBAI. Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas".

9.4.2. Jrengiant Silumos izoliacijg ypatingg démesj kreipti |:
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e sieny pavirSiaus lyguma, tvirtuma,

¢ Silumos izoliacijos charakteristikas ir storj. Tankis negali bati naudojamas Silumos izoliacijos
parinkimui, tik apkrovy skai€iavimui.

¢ Silumos izoliacijos pritvirtinimg prie pagrindo, termoizoliacinio sluoksnio vientisuma,

¢ tikrinant kontroline liniuote Silumos izoliacijos nelygumai turi bati ne didesni kaip 5 mm,

e [leistini Silumos izoliacijos nukrypimai nuo projektiniy dydziy: storio +15%, -5%, ilgio £ 2%,
plocio £ 1,5%,

e véjo izoliacines plokstés charakteristikas ir storj. Tankis negali bati naudojamas véjo
izoliacijos parinkimui, tik apkrovy skai€iavimui.

e Véjg izoliuojancio sluoksnio vientisumg, sluoksniy sidliy perdengima.

10. REIKALAVIMAI VEDINAMO ORO TARPO JRENGIMUI

10.1. Védinamo oro tarpo storis turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, ta€iau negali bati
mazesnis uz 25 mm.

10.2. Védinamy angy plotas turi atitikti Sistemos gamintojo nurodymus, ta€iau negali bati mazesnis
uz 50 cm? vienam sienos ilgio metrui.

10.3. Védinimo angos turi biti jrengtos virSutinéje ir apatinéje konstrukcijos dalyje.

11. APDAILINIS SLUOKSNIS

11.1. Tipas parenkamas pagal nurodymus aiSkinamajame raste ir brézZiniuose.

11.2. Turi atitikti architektarinius — estetinius, atsparumo atmosferos poveikiams, atsparumo
smugiams reikalavimus.

11.3. Prie$§ pradedant fasado plok3¢iy montavimo darbus, batina parengti projektg ir uZtikrinti
tvirtinimo detaliy bei karkaso konstrukcijos atsparuma bei stabiluma. Tvirtinimas parenkamas
pagal medziagos gamintojo ir Siltinimo sistemos reikalavimus.

11.4. Sidliy tarp ploks¢iy dydziai ir konstrukcija nurodomi gamintojo rekomendacijose.

11.5. Visais atvejais, tvirtinant apdailos plokStes bitina vadovautis gamintojo pateiktais
technologiniais reikalavimais.

|12. SILTINIMO PRINCIPINE SCHEMA

12.1. Sienos Siltinimas naudojant iSorine védinamg termoizoliacine sistemg atliekamas pagal 1
priede pateiktg detale, jeigu bréziniuose nepateikta kitaip.

13. LAIPTINES SIENY IR BALKONY ATITVARY SILTINIMAS

13.1. Laiptinés sieny Siltinimas atliekamas naudojant Nevédinamg sistema: ISoriné sudétiné
termoizoliaciné tinkuojama sistema su polistireniniu putplasciu ,Weber MW F010“; Europos
Techninis Jvertinimas ETA-10/0081.

13.2. Sienos Siltinimas naudojant iSorine nevédinamg termoizoliacine sistemg atliekamas pagal 2
priede pateiktg detale, jeigu bréziniuose nepateikta kitaip.
13.3. Balkony sieny Siltinimas atliekamas naudojant Nevédinamas sistemas:
13.3.1 ISoriné sudétiné termoizoliaciné tinkuojama sistema su polistireniniu putplasciu
~Weber MW F010% Europos Techninis Jvertinimas ETA-10/0081, arba
13.3.2. ISoriné sudétiné termoizoliaciné tinkuojama sistema su fenolio puty plokstémis FP
~webertherm plus ultra“; Europos Techninis |vertinimas ETA-07/0258.
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1 Priedas
Sienos Siltinimo su iSorine védinama termoizoliacine sistema detalé

(dwg detale MS-22-2021 zidr. puslapyje https://www.isover.It/ )

PrieSvejiné vata
Minksta vata
SavigrezZis
Plytele
T/ formos profilis
Marvine —_— v
ol : Ul smeige Ejot DH
_ Kabliukas
(+ -
Termo tarpiné X
~ Vienguba konsolé
‘_ﬁ : ¥ .:
— Y/ Esama siena
—— D1 [}l [Btumos izofacia - ISOVER Standard 35 - (iir. lent)

Véjo zoliacija ISOVER Facade / RKL/ SKL* - 30 mm
Oro tarpas min. 25 mm
Plytele




SAINT-GOBAIN

2 Priedas

Sienos Siltinimo su iSorine nevédinama termoizoliacine sistema detalé

(dwg detale d-1.1 zidr. puslapyje https://www.lt.weber/
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1. Fibo muras (3 arba 5 MPa, 200mm-250mm storio) 12. ISlyginamasis sluoksnis, tinkas Weber
2. Klijavimo misinys Weber.therm 13. Vertikali hidroizoliacija Weber
3. Smeigé Ejoterm® su izoliaciniu kai§iu ir tablete 14. Klijavimo misinys Weber
4. Silumg izoliuojanti ploksté 15. EPS plokste
5. Amavimo misinys Weber su Vertex/Ejot® armavimo tinkleliu 16. Armavimo misinys Weber su Vertex/Ejot® amavimo tinkleliy
6. Gruntas Weber 17. Gruntas Weber
7. Dekoratyvinis tinkas Weber 18. Dekoratyvinis arba mozaikinis tinkas Weber
8. Cokolinis profilis 19. XPS plokste
9. Deformaciné issiplégianti juosta 20. Vertikali mineraliné hidroizoliacija Weber
10. Fibo pamatiniy bloky mdras (200mm-300mm storio) 21. Apsauginé membrana
11. Horizontali hidroizoliacija 22. DrenaZiné skalda




